
GAMME GT7 Traceur GPS
Conçu pour résister aux environnements difficiles

Security Solutions  

Le nRF9160 est une solution IoT (Internet des objets) cellulaire basse consommation, intégrant un processeur 
ARM Cortex-M33 avec des fonctions de sécurité avancées, une gamme de périphériques, ainsi qu'un modem LTE 
complet conforme aux normes 3GPP.

APERCU DU PRODUIT

- Robuste et étanche selon la norme IP68
- Alimenté par 3 piles au lithium-chlorure de thionyle Saft
- Réseau LTE-M NBIOT
- Cryptage AES-256 de niveau militaire
- "Check" toutes les 20 minutes en l'absence de
mouvement.
- Certifications : LTE-M / NB-IoT - FCC, ISED, CE, UKCA,
ACMA RCM, PTCRB, AT&T (en cours), Telstra, EMC, RoHS
- Stockez des semaines d'enregistrements si l'appareil n'a
pas d'accès au réseau celullaire

- Module ou récepteur GPS non chinois
- Assistance GNSS (données d'almanachs et d'éphémérides
GNSS pour une plus grande sensibilité et une meilleure
précision de la position)
- Amplificateur à faible bruit (les signaux GPS sont filtrés et
amplifiés par un filtre SAW et un amplificateur à faible bruit
(LNA), ce qui permet de fonctionner là où les autres appareils
échouent).
- La localisation des antennes relais cellulaire permet de se
positionner lorsque le GPS n'arrive pas à obtenir un point de
repère.
- Base magnétique personnalisée ultra résistante

PERFORMANCES INCROYABLES
Récepteur Sony GPS/GNSS -  suivi détaillé et 
faible consommation d'énergie

ROBUSTE
Robuste et étanche selon la 
norme IP68.

SANS CÂBLE
Fixé par de puissants aimants 
sous la voiture
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Processeur Le processeur nRF9160 dispose d'un ARM Cortex-M33 moderne et puissant avec une mémoire flash 
et une mémoire vive sur la puce, exclusivement destinées à l'utilisation de l'application.

Gestion de 
l'alimentation 

Le système de gestion de l'alimentation et des fréquences assure automatiquement une 
efficacité énergétique maximale.

LTE modem
Le modem LTE (Long Term Evolution) se compose d'éléments de traitement en bande de base et 
d'éléments RF qui, ensemble, mettent en œuvre un produit complet compatible avec les normes 
3GPP LTE version 13 (Rel-13) Cat-M1 et Cat-NB1 et LTE version 14 (Rel-14) Cat-NB1 et Cat-NB2.

Récepteur GPS Le récepteur GPS prend en charge la réception du GPS L1 C/A et du QZSS L1 C/A. Le fonctionnement est 
multiplexé dans le temps avec le modem LTE. 

Informations 
réglementaires 

Le nRF9160 fait l'objet d'un certain nombre de certifications réglementaires, garantissant à la fois la 
conformité régionale et la compatibilité avec la spécification LTE 3GPP.

GAMME GT7 Traceur GPS
nRF9160 - Très faible consommation d'énergie

Nous avons personnalisé les aimants N52 
pour que votre traceur soit fermement placé 
sur n'importe quel objet métallique. Au total, 
huit aimants sont positionnés sur une plaque 
métallique, chaque aimant étant orienté vers 
le nord et le sud, ce qui crée une force de 
traction plus importante. La plaque 
métallique protège également les piles et 
contribue à renforcer le champ magnétique.

FORCE MAGNETIQUE
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Par rapport à la bande L1, la bande L5 utilise des signaux avec 
une résolution de télémétrie 10 fois plus élevée, ce qui 
améliore la précision du positionnement et la réception du 
signal du satellite. La combinaison des signaux L1 et L5 
permet un positionnement très précis, même dans des 
conditions de réception difficiles. L'acquisition rapide assurée 
par les algorithmes avancés de Sony permet un 
positionnement précis même dans des environnements 
difficiles. La faible consommation d'énergie et la haute 
sensibilité sont assurées par la technologie des circuits 
analogiques de Sony et les techniques de conception 
innovantes qui permettent un fonctionnement à basse 
tension, ainsi que par les circuits numériques et les 
algorithmes logiciels qui permettent l'utilisation de basses 
fréquences.

- Récepteur GNSS à double bande (bande L1 et bande
L5)

- Prise en charge de la multi-constellation

- Positionnement GNSS à très faible consommation
d'énergie

- Filtres de bruit et analyseur de spectre intégrés pour
un développement rapide

- NVM intégré (16 Mbit) pour les mises à jour du
micrologiciel et la prise en charge du SDK pour les
applications intégrées

Récepteur GPS/GNSS et solution de moteur de positionnement

APERCU DU PRODUIT 

Les puces réceptrices/processeurs GPS/GNSS de 
Sony Semiconductor Solutions utilisent des circuits 
analogiques haute fréquence et des circuits de 
traitement des signaux numériques avec des 
conceptions exclusives pour fournir un positionnement 
précis avec le niveau de consommation d'énergie le 
plus bas de l'industrie. Cette faible consommation 
d'énergie permet d'allonger les durées de 
fonctionnement des produits IoT et portables qui 
utilisent le GPS/GNSS.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

GAMME GT7 Traceur GPS
Récepteur Sony GPS/GNSS 
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SUIVI DÉTAILLÉ

VOIES TRANSFRONTALIÈRES

GAMME GT7 Traceur GPS
Des performances incroyables
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GAMME GT7 Traceur GPS
Performances de la batterie
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Non réglementé et recommandé pour le transport de marchandises 
dangereuses

Depuis plus de 100 ans, les batteries et systèmes Saft, d'une durée de vie plus 
longue, fournissent à nos clients des applications de sécurité critiques, une 
alimentation de secours et une propulsion. La technologie innovante, sûre et 
fiable de Saft offre des performances élevées sur terre, en mer, dans les airs et 
dans l'espace.
• - Chlorure de lithium et de thionyle

- Densité énergétique élevée
- Résistant aux chocs
- Électrolyte ininflammable
- Scellement hermétique verre-métal
- Résistance supérieure à la corrosion atmosphérique
- Sans entretien
- Tension stable et large plage de température : (-60° à +85°C)
- Non restreint pour le transport/ Non assigné à la classe 9 selon les
recommandations de l'ONU sur le transport des marchandises dangereuses
- Conforme à la norme de sécurité IEC 60086-4 et à la norme de sécurité
intrinsèque IEC 60079-11 (affectation à la classe T3)

Sécurité

Conçu pour utiliser des modules LTE-M Cat-M1-NB-IoT non chinois ou un récepteur GPS.

Ce GPS de nouvelle génération bénéficie d'un cryptage AES-256 de niveau militaire entre les gestionnaires d'appareils afin de 
protéger l'intégrité et la confidentialité des données télématiques.

Le micrologiciel du GT7 Pro peut également être mis à jour par voie hertzienne, ce qui réduit les risques de sécurité futurs s'ils 
surviennent.




